
Załącznik nr 6 Tabela nr 1 - informacje o aktualnych gwarancjach na pojazdy lub podzespoły 
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1 SA109-006 maj 2004 74 207 46 87 22* 436 -

2 SA103-006 sierpień 2005 10 18 40 7 0 75

3 SA103-011 listopad 2005 0 8 15 12 0 35

4 SA131-001 grudzień 2005 0 43 64 37 34 178

5 SA132-005 październik 2006 0 11 47 26 0 84

6 SA132-006 listopad 2006 0 1 16 35 0 52

7 SA132-007 grudzień 2006 0 0 4 15 50 69

* do dnia 30 kwietnia 2009r.

Powłoki malarskie 
objęte 10 letnią 

gwarancją

Lp.
Autobus 
szynowy

serii :

Data  
produkcji

Ilość dni przestoju
GWARANCJA NA 

POSZYCIE - 
"Pudło" 

POJAZDU



Załącznik nr 6 Tabela nr 2 - obecny i prognozowany na dzień 13.12.2009r. przebieg pojazdów.

Średnie zuŜycie 
paliwa na 100 km w 
okresie eksploatacji

2004 2005 2006 2007 2008 kG/100km

1. SA109-006 maj 2004 59 521 106 521 55 454 107 622 81 534 53,36 0 - 440 313 km 500000 km

2. SA103-006 sierpień 2005 0 47 736 132 950 111 062 129 290 0 12-03-2009 450 710 km; 18 299 mtg 550000 km NIE WYKONANO 

3. SA103-011 listopad 2005 0 16 649 133 350 125 751 132 417 0 25-03-2009 439 894 km; 18 708 mtg 540000 km NIE WYKONANO 

4. SA131-001 grudzień 2005 0 11 412 124 694 105 174 132 336 83,07 0 Do osiągnięcia 1 200 000 km 393 595 km; 500000 km wykonano 05-06-2009r.

5. SA132-005 październik 2006 0 0 36 251 139 375 150 732 0 około 08-2010 364 897 km; 13 238 mtg 480000 km

6. SA132-006 listopad 2006 0 0 26 661 156 871 149 328 0 około 08-2010 374 427 km; 13 445 mtg 490000 km

7. SA132-007 grudzień 2006 0 0 5 864 165 162 136 377 0 około 11-2010 340 537 km; 12 159 mtg 460000 km

50,47

78,45

Data rozpoczęcia 
eksploatacji 

(miesiąc-rok)

Przebieg pojazdu (kilometry 
i motogodziny pracy silnika) 
wg stanu na 30.04.2009 od 

początku eksploatacji  

Praca eksploatacyjna pojazdów [km]
Informacja o sposobie 

wykonania przegladu PU4 
(P4)

Seria /nr pojazdu 
trakcyjnego

Lp.

Ilość przeglądów PU3 
(P3) jakie naleŜy 

wykonać w okresie 
czerwiec-grudzień 2009 
r. na danym autobusie 

(miesiąc)

Orientacyjny termin 
wykonania przeglądu PU4 

(P4) miesiąc/rok wg 
dotychczasowego  DSU (na 
podstawie motogodzin pracy 

silnika spalinowego)

Prognozowany przebieg na 
dzień 13 XII 2009



Seria / Typ
Rodzaj 

Przeglądu
Częstotliwość 

wykonania 
Rodzaj Przegl ądu

Częstotliwo ść 
wykonania 

Kontrolny - PK 2 000 km Poziom 1 50 moto/h

Okresowy - PO1 10 000 km Poziom 2 1 000 moto/h

Okresowy - PO2 200 000 km Poziom 3 9 000 moto/h

Rewizja okr. 400 000 km Poziom 4 18 000 moto/h

Naprawa Gł. 1 200 000 km Poziom 5 72 000 moto/h

Sezonowy - PS 2 razy w roku Sezonowy - PS 2 razy w roku

Kontrolny - PK 800 km

Okresowy - PO1 6 250 km

Okresowy - PO2 50 000 km

Sezonowy - PS 2 razy w roku

Kontrolny - PK 2 000 km

Okresowy - PO1 10 000 km

Okresowy - PO2 200 000 km

Rewizja okr. 1 200 000 km

Naprawa Gł. 2 400 000 km

Sezonowy - PS 2 razy w roku

Kontrolny - PK 2 000 km Poziom 1 50 moto/h

Okresowy - PO1 10 000 km Poziom 2 1 000 moto/h

Okresowy - PO2 200 000 km Poziom 3 9 000 moto/h

Rewizja okr. 400 000 km Poziom 4 18 000 moto/h

Naprawa Gł. 1 200 000 km Poziom 5 72 000 moto/h

Sezonowy - PS 2 razy w roku Sezonowy - PS 2 razy w roku

Po zmianachPrzed zmianami

Załącznik nr 6 Tabela nr 3. AKTUALNE CYKLE PRZEGLĄDOWO NAPRAWCZE DLA
AUTOBUSÓW SZYNOWYCH

SA132 (214MB) 
PESA 

BYDGOSZCZ

SA103 (214Ma) 
PESA 

BYDGOSZCZ

SA109 (212M) 
KOLZAM 

RACIBÓRZ

SA131 (214M) 
PESA 

BYDGOSZCZ


